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RICHTLINIE StraBeninstandsetzung

zur Festlegung der Vorgangsweise sowie technischen Ausfiihrung in Bezug auf die Stralenwiederherstellung
nach Grabungsarbeiten.

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 10.11.2022 der Gemeinde Dorfgastein sind bei
Grabungsarbeiten auf offentlichem Stralengrund folgende Bedingungen einzuhalten bzw durch den
Grabungswerber® umzusetzen:

1. Vor Aufnahme von Grabungsarbeiten

1.1. Die Trassenfihrung ist mit der Gemeinde vor Beginn der Grabungsarbeiten einvernehmlich festzulegen
und ist nach Maglichkeit so vorzunehmen, dass die Leitung immer in einer StraRenhalfte zu liegen kommt.

1.2. Der Gemeinde Dorfgastein steht es frei, im Zuge der Grabungsarbeiten allfallige Leitungen oder
Leerverrohrungen flr Straflenbeleuchtung udgl. unentgeltlich mit zu verlegen.

1.3. Vor Beginn der Grabungsarbeiten ist der Asphalt im Bereich der Leitungsgraben bzw. Kinetten mittels
Asphaltschneidgerat oder Asphaltfrase vom verbleibenden Asphalt zu trennen.

2. Vorlaufige Instandsetzung

2.1. Die Stralde ist nach Fertigstellung der Grabungsarbeiten gemal 'Instandsetzungsart B', entsprechend den
Bestimmungen der Richtlinien und Vorschriften fir das StraRenwesen (RVS) — 'Instandsetzung nach
Grabungsarbeiten', in letztgiiltiger Fassung - herausgegeben durch die Osterreichische
Forschungsgesellschaft fir Strafte - Schiene - Verkehr (FSV) zu sanieren. Sollten diesbeziglich keine
Sonderabmachungen (siehe Pkt 7) mit der Gemeinde getroffen worden sein, ist nach Maflgabe
nachfolgender Kriterien zu verfahren. Dabei ist zu beachten, dass auch bei vorlaufiger Instandsetzung die
Tragschichten im Hinblick auf Ausflihrung und Mischgut-Type derart herzustellen sind, wie dies fur die
endglltige Instandsetzung gefordert ist.

2.1.1. Grabungskiinetten sind ehest moglich ordnungsgemaf zu verschlieRen und wahrend der Verfillung, in
Lagen zu je 25 cm mit mechanischem Gerat entsprechend zu verdichten. Fir die ungebundene
Tragschicht darf ausschliefllich frostsicheres Material (Korngroe 0/60-0/80) verwendet werden,
dessen Eignung anhand von Prifzeugnis und Lieferscheinen zu dokumentieren ist.

2.1.2. Sofern das Aushubmaterial fir den Unterbau geeignet ist, darf es nur in der Verfiillzone unterhalb der
Frostschutzschicht eingebaut werden. Bei ungenligend tragfahigem Untergrund ist ein Bodenaustausch
vorzunehmen. Zur Erreichung des geforderten Verdichtungsgrades (Der) und Verformungsmoduls (Ev1)
nach RVS 8.24 (Unterbauplanum: Evi = 35 MN/m? {25 MN/m? fir Bdden bei denen das Verhaltnis
Ev2:Ev1 2,0 ist}; Der = 100 %), sind geeignete maschinelle Verdichtungsgerate einzusetzen.

2.1.3. Im Bereich der Instandsetzungszone (Straflenbaukoérper) sind ordnungsgemafl die ungebundenen
Schichten mit neuem frostsicheren Material (nach RVS 8S.05.11 —Eignungspriifungszeugnis!), mit einer
Gesamtstarke von mind. 50 cm (mind. 30 cm untere Tragschicht {Frostkoffer}; 20 cm obere Tragschicht)
bei Fahrbahnen und mind. 40 cm (mind. 30 cm untere Tragschicht; 10 cm obere Tragschicht) bei
Gehsteigen einzubringen, und zur Erreichung des geforderten Verdichtungsgrades (Dpr) und
Verformungsmoduls (Ev1) nach RVS 8S.05.11 fur untere Tragschichten: Evi = 60 MN/m? fir RK {72
MN/m?2 fir KK}; Der = 101 %, und fir obere Tragschicht: Evi=75 MN/m? fir RK {90 MN/m? fiir KK}; Der =
103 %, mit geeigneten maschinellen Verdichtungsgeraten zu verdichten. Der vorhandene Aushub wird
zur Ganze abgefahren.

* Keine geschlechterspezifischen Unterscheidungen (nur maskuline Singularform), zwecks besserer Lesbarkeit ggst Schriftstiicks

Seite 1von7



LIS Gemeinde

Dorfgastein

2.1.4.

Bei Grabungsstellen, die bzgl deren endgliltiger Belag-Instandsetzung das Abwarten einer Frostperiode
als nicht praktikabel erscheinen lassen (zB terminlich bedingt) — oder die bei Temperaturen unterhalb
des Gefrierpunkts zur Ausfiihrung gelangen — ist der Stralenunterbau zur Ganze mit setzungsfreiem
Material herzustellen, dessen Eignung anhand von Prifzeugnis und Lieferscheinen zu dokumentieren
ist. Sofern die oben beschriebene mechanische Verdichtung arbeitstechnisch bedingt nicht erfolgen
kann (zB aufgrund hinsichtlich des Maschineneinsatzes unzureichender Platz-verhaltnisse), ist in
gleicher Weise vorzugehen.

2.2. Fir StraBen mit bitumindser Fahrbahndecke gilt:

2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.
2.2.5.

Unverziiglich nach Verfullung der Grabungsstelle ist diese mit einer bitumindsen Tragschicht (AC 22
trag, AC 16 deck, bzw gleichwertige Gite) vorlaufig zu verschlieRen. Die Gesamtbelagsdicke hat dabei
dem angrenzenden Bestand zu entsprechen, sie ist jedoch in einer Mindeststarke von 12 cm
auszubilden.

Vor Einbringung der bitumindsen Tragschicht unter Verwendung von HeilRmischgut auf die endguiltig
hergestellte ungebundene Tragschicht, wird der bestehende StraRenbelag mit einem Ubergriff von ca.
30 cm, bzw. so weit nachgeschnitten, dass kavernenartige Ausbriiche unter dem Altbestand und
durch die Grabungsarbeit gelockerte ungebundene Tragschichten (Frostkoffer) ordnungsgemafn
verdichtet werden konnen. Sind die Restflachen schmaler als 50 cm oder ist als Folge der
geometrischen Form die Ausbildung von Rissen oder Setzungen zu erwarten, dann sind die
ungebundenen Schichten der Restflachen in die endgliltige Wiederherstellung einzubeziehen
(Verdichtung!).

Die bitumindse Tragschicht ist fachgerecht an den Altbestand anzubinden. Der Anschluss hat durch
Schneiden oder Frasen geradlinig zu erfolgen, wobei Beschadigungen im angrenzenden bestehenden
Belag im Zuge dessen in gleicher Weise zu sanieren sind (Kostentragung durch Verursacher®). Zur
Erzielung eines ausreichenden Materialverbundes sind die Anschlussflichen entsprechend
vorzubehandeln.

Die Anbindung an den Altbestand ist niveaugleich auszufihren.

Zwischen Belagsrandern (Fahrbahn- bzw Gehsteigbegrenzung udgl) und einer Schnittkante etwaig
verbleibende Restflachen mit einer Breite von weniger als 80 cm sind zu entfernen und im Zuge der
Tragschichtaufbringung neu herzustellen.

3. Endagiiltige Instandsetzung

3.1. Nach Ablauf der auf die Verflllung folgenden Frostperiode bzw nach Abklingen moglicher Setzungen, ist
eine Sanierung der Fahrbahndecke notwendig.

3.2. Sofern nicht in Abstimmung mit der Gemeinde anderslautende Festlegungen getroffen werden, ist die
Instandsetzung prinzipiell in folgender Weise durchzufiihren:

3.21.

3.2.2.

Abfrasen der Fahrbahndecke im betroffenen Stralenteilstiick (wenigstens 3 cm dick), mit einem
mindestens 30 cm breiten Ubergriff in die bestehende unbeschadigte Belagsschicht, bzw laut dem von
einem Vertreter* der Gemeinde festgelegten Aufmal. In speziellen Fallen — wie zB entlang von
Grabungsstellen bei denen geringe Asphaltrestbreiten (mit 80 cm und weniger) verbleiben — wird es
notwendig sein, den VerschleiBbelag zwischen Ausbesserung und Fahrbahnrand géanzlich in
vorstehend beschriebener Form zu erneuern. Im Zuge der Frasung im Anschluss zum Altbestand
allfallig auftretende schadhafte Stellen im Bereich der bitumindsen Tragschicht (zB infolge Setzungen)
sind durch geradliniges Schneiden abzutrennen, auszubauen und zu erneuern.

Der Einbau der Verschleilschicht hat mittels Fertiger zu erfolgen und ist daher in der dafir
erforderlichen Mindestbreite zu bemessen.

* Keine geschlechterspezifischen Unterscheidungen (nur maskuline Singularform), zwecks besserer Lesbarkeit ggst Schriftstlicks

Seite 2von 7



/& Gemeinde
Dorfgastein

3.2.3. Herstellen der Asphalt-Deckschicht in Form eines Feinbelages (AC 11 deck, AC 8 deck, bzw
gleichwertiger Gilte) mit einer Mindestdicke von 3 cm, inklusive Einlegen eines schmelzbaren
Fugenbandes im Bereich der Anschluss-Stellen zum Bestand sowie bei Einbauten (Schachte udgl).

3.3. Sollte grabungsbedingt der Asphaltbelag von Gehsteigen — welche (ggf samt Randstein) 1,50 m breit oder
schmaéler sind — berlhrt sein, ist die Deckschicht (VerschleilRbelag) Uber die Lange des von der Aufgrabung
betroffenen Bereichs, in der gesamten Breite neu herzustellen.

4. Ausfiihrungspldne

4.1. Spatestens mit Fertigstellung der Baumalnahme sind der Gemeinde (Abteilung Bauverwaltung) detaillierte
Plane mit mafRstablichen Angaben bezliglich Lage, Ausmalfd, Tiefe der Aufgrabung etc vorzulegen.

4.2. Alle neuen Einbauten sind lage- und hohenmaflig eingemessen entsprechend darzustellen. Sofern nicht
Absolut-Hohen zugrunde gelegt werden, ist dabei Bezug auf das fertige Stralen-, bzw Gehsteigniveau zu
nehmen.

4.3. Bei Grabungen die ausschlieflich zwecks Behebung eines Leitungsgebrechens bzw einer Storung
vorgenommen werden und sofern im Zuge dessen keine zusatzlichen neuen Einbauten erfolgen, besteht
keine Notwendigkeit zur planlichen Dokumentation.

5. Schdden |/ Gewahrleistung

5.1. Die Gewahrleistungsfrist betragt 3 Jahre ab dem Fertigstellungszeitpunkt der Arbeiten.

5.2. Der Grabungswerber* haftet flir nachstehend angefiihrte Mangel, etwaige Forderungen Dritter werden auf
den Verursacher® Gberbunden:

5.2.1. Mangel die bis zur endgliltigen Belagsinstandsetzung bzw im Zuge dessen auftreten und ihre Ursache
in einer nicht fachgerechten Ausfiihrung der Grabungsarbeiten haben,

5.2.2. Schéaden, die Uber diesen Zeitraum hinaus auf eine unsachgemale Wiederherstellung zurtickzufihren
sind,

5.2.3. sonstige Schaden, die an der Straenanlage aufRerhalb der eigentlichen Grabungsstelle auftreten und
mit der Baumalnahme in ursachlichem Zusammenhang stehen.

5.3. Die Gemeinde Dorfgastein Ubernimmt keinerlei Haftung fir Schaden, die sich aus der Umsetzung ggst
Richtlinie ergeben.

6. Kosten-Vorverrechnung

6.1. Die Gemeinde Dorfgastein ist als Stralleneigentimer/-erhalter® ermachtigt, die endgtltige Instandsetzung
im Zuge eines Sammelauftrags zu veranlassen und die im Zusammenhang mit Grabungsstellen
entstehenden Kosten anteilig auf den Grabungswerber* zu Gbertragen.

6.2. Hiezu behélt sie sich vor, diesem nach erfolgtem VerschlieRen der Grabungsstelle, die flr eine endglltige
Belagsinstandsetzung anzusetzenden Kosten — anhand eines theoretisch ermittelten Aufmales -
vorzuschreiben. Als Preisbasis dafiir wird ein zu diesem Zwecke mit einem StraRenbauunternehmen
geschlossener Rahmenvertrag herangezogen.

* Keine geschlechterspezifischen Unterscheidungen (nur maskuline Singularform), zwecks besserer Lesbarkeit ggst Schriftstiicks
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7. Abweichungen / Sonderfestlegungen

7.1.

7.2.

7.3.

Im Einzelfall kann Ubereinstimmend von den in dieser Richtlinie getroffenen Festlegungen (insbesondere,
was die im Zusammenhang mit der Wiederherstellung geforderten Ubergriffsbreiten betrifft) abgegangen
werden.

Hiezu ist es jedoch unerlasslich, die diesbezlglichen Erfordernisse im Rahmen einer Begutachtung an der
offenen Kiinette (bzgl Wiederherstellung Tragschicht) bzw vor Ausfiihrung der endglltigen Instandsetzung
(in puncto Ausbildung Deckschicht), im Beisein eines Vertreters* der Gemeinde festzulegen.

Fir den Fall, dass das flr eine — dieser Richtlinie gerecht werdende — ordnungsgemafe Instandsetzung
erforderliche bitumindse Mischgut nicht zur Verfigung steht (zB wahrend der produktionsbedingten
Winterpause), ist die Grabungsstelle zwischenzeitlich mit Beton zu verschlieRen. Dabei ist besondere
Sorgfalt in puncto witterungsbedingter Anforderungen geboten (Frostbestandigkeit, Dauerhaftigkeit etc) und
vor Allem auf eine gefahrlose Benlitzbarkeit und reibungslose Abwicklung des Winterdienstes Bedacht zu
nehmen. Sobald die Mischguterzeugung aufgenommen wird, hat unverziglich die Asphaltierung des
betreffenden Bereiches zu erfolgen (Vorgangsweise analog zur oben beschriebenen Form).

8. Bauiiberwachung, 6rtliche Bauaufsicht, Kosteniibernahme OBA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Sollten die personellen Ressourcen der Gemeinde Dorfgastein nicht ausreichen, behélt sich die Gemeinde
vor, sich zur Uberwachung und Qualitatssicherung der Grabungsarbeiten einer externen Ortlichen
Bauaufsicht (OBA) zu bedienen.

Vor Aufnahme der Grabungsarbeiten sind die Kontakidaten eines Verantwortlichen des
Grabungsunternehmens bekannt zu geben und wird durch die Gemeinde allenfalls der Kontakt mit der OBA
hergestellt.

Zur Leistungsfeststellung ist der ortlichen Bauaufsicht der uneingeschrankte Zugang zur Baustelle, die
fachbezogene Auskunftserteilung sowie erforderlichenfalls die Vorlage von Nachweisen Uber die
Eingebauten Materialien zu gewahren.

Durch die ortliche Bauaufsicht wird nach Abschluss der vorldufigen Instandsetzungsarbeiten das
Flachenaufmal} fur die endgultige Instandsetzung festgelegt und bildet die Grundlage fir eine allfallige
Kosten-Vorverrechnung.

Die Kosten der ortlichen Bauaufsicht werden jeweils zu gegebenem Zeitpunkt durch die Gemeinde
Dorfgastein ermittelt und sind entsprechend des tatsachlichen/anteiligen Aufwands vom Grabungswerber
zu Ubernehmen.

Der Gesuchsteller* hat die in dieser Richtlinie enthaltenen Bedingungen durch Unterfertigung des beigefligten
Zustimmungsnachweises zu bestatigen und diesen rechtzeitig vor Beginn ggst Arbeiten zu retournieren.
Spatestens mit Aufnahme von Grabungsarbeiten in davon betroffenen Gemeindestrallen — was einen Eingriff
in das Eigentum darstellt — ist davon auszugehen, dass die seitens des Strallenrechtstragers™ in Hinblick auf
deren Instandsetzung getroffenen Festlegungen zur Kenntnis genommen worden sind, bzw gelten die darin
definierten Bedingungen als akzeptiert. Hievon abweichende, bzw dariber hinaus gehende Festlegungen
bedirfen grundsatzlich der Schriftform.

Fir die Gemeinde Dorfgastein

1 % \,
urgermeister Bernha chachner

%}%4{,’ L

* Keine geschlechterspezifischen Unterscheidungen (nur maskuline Singularform), zwecks besserer Lesbarkeit ggst Schriftstiicks
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9. Beilage: Grabenquerschnitte
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a) Graben mit lotrechten Wanden (Kinette) b) Gebdschter Graben
b. Rohrgrabenbreite an der Grabensohle LZ Leitungszone
b, Rohrgrabenbreite in der Hohe des Rohrscheitels 0Z Oberzone
d, Rohr-AuBendurchmesser RZ Rohrzone
h, Hohe des allfélligen kiinstlichen Auflagers S| allfalliger Sicherheitsbereich
hy  Hohe der Uberdeckungszone SZ  allfailige Sohlzone
h.  Hohe des allfalligen Sicherheitsbereiches Uz Uberdeckungszone
t;  Grabentiefe WZ Wiederverfillungszone
t Leitungstiefe SB  Scheitelbereich
t, Scheitelliberdeckung (ca. 0,7 DN in mm)
t, Tiefe der Oberzone p Bdschungsneigung
Bild 9: Darstellung des wiederverfiillten Rohrgrabens, .Grundausfiihruna®

MITTEILUNGEN DES INSTITUTES FOR STRASSENBAU UND STRASSENERHALTUNG
Seite 20 - TU-Wiemn/Hell 1

—-‘ le— Obergriff ——e |——
' l gebundene
Schichten
Instand-

setzungszone

ungebundene
Schichten

Verfiillzons

Leitungszone

Abb. 1: Begriffsbestimmungen, Bezeichnung der Zonen und Bereiche

* Keine geschlechterspezifischen Unterscheidungen (nur maskuline Singularform), zwecks besserer Lesbarkeit ggst Schriftstiicks
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Herstallen des Obergriffes niveliierend gefrat
| I <3em—] |- ~| f < 3em
.. ' l ]  —
Herstellen des Ubergriffes unmittelbar Herstellen des Ubergriffes unmittelbar vor
vor dem Einbau der bitumindsen Tragschichte der endglitigen Instandsetzung
fir die voridufige Instandsetzung

* Keine geschlechterspezifischen Unterscheidungen (nur maskuline Singularform), zwecks besserer Lesbarkeit ggst Schriftstiicks
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An die

Gemeinde Dorfgastein
Dorfstrale 35
5632 Dorfgastein

ZUST'MMUNGS-NACHWEIS (unterfertigen und ehest moglich retournieren)

Betref:  Richtlinie Straleninstandsetzung Gemeinde Dorfgastein
Zahl:

Datum:

Als Grabungswerber* wird die vollinhaltliche Kenntnisnahme und dementsprechende Umsetzung der oben
bezeichneten, seitens der Gemeinde Dorfgastein vorgegebenen Richtlinie hinsichtlich der Stralen-
Instandsetzung nach Grabungsarbeiten, hiermit ausdrtcklich bestatigt.

Ferner wird erklart, die Vorgabe — welche auch fir eventuelle Rechtsnachfolger* sowie gegebenenfalls im
Auftrag des Konsenswerbers* handelnde Dritte verbindlich ist — auf diese zu tiberbinden.

Grabungswerber®

Ort, Datum rechtsgultige/firmenmaRige Unterfertigung

Zur Bestimmung der genauen Lage diverser Einbauten, wird vor Grabungsbeginn Verbindung mit den tbrigen
Leitungstragern aufgenommen.

Mit der fachgemafien Ausflihrung der Arbeiten wurde nachstehendes Unternehmen beauftragt.

Bauflihrer*

Firmenvertreter*, E-Mail, Tel-Nr

* Keine geschlechterspezifischen Unterscheidungen (nur maskuline Singularform), zwecks besserer Lesbarkeit ggst Schriftstiicks
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